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PROCES-VERBAL
ONTROLE TECHNIQUE
EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

T TY T

( NATURE DU CONTROLE Y (3) DATE DU CONTROLE Y N° DU PROCES-VERBAL )
L Contrdle technique périodique 01/10/2025 25089359
AN ad
; (7) RESULTAT DU CONTROLE Y (6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE 3
Favorable .
>_ : e < DEFAILLANCES MINEURES
_(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussiére gravement
30/09/2027 détérioré (AVG)
S <
& NATURE DU PROCHAIN CONTROLE A Kilométrages relevés lors des précédents contréles techniques depuis le
Contréle technique périodique 20 mai 2018 : 19/09/2019 : 182943 km / 17/09/2021 : 184910 km /
. /| 22/09/2023 : 186213 km
£ IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE )
N° D AGREMENT . S0912189
(9) RAISON sociale TK CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONMEES . moncontroletechnique.fr
26 route de longjumeau
91380 Chilly-Mazarin
e Tel:0164483921 Y
i (9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR N\
N° D'AGREMENT . 09121251
SIGNATURE : %
X |
( IDENTIFICATION DU VEHICULE )
Date de 18 mise
[2) Immatriculation et pays  Date d'immatriculation en circulation
[ 238 DVB 92 (FD [ 28/07/2003 ( 28/07/2003 j
Marque Désignation commerciale
( RENAULT ][ TWINGOAUT/ j
[1) N° dens la série du type (VIN) (5] Catégorie infernationale Genre
[VF1C068AE29288863 ][ M1 )[ VP j
Type/CNIT Energie
[MREW‘HF;H‘H )( ES ]
Documentls) présenté(s)
[ Certificat d'immatriculation J
A N J
{4) KILOMETRAGE RELEVE Y MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES i)
187423 AVANT ARRIERE
3 G
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE ) Ripage (-8 2 +8m/km) : -1.0 mikm
Dissymeétrie suspension (£30%) : 5% 15%
Forces verticales : 609 daN 317 daN
PROCES-VERBAL N° DATE : Frein de service
go_rc_es d;% fre}naz%e/:j 1587 dal\ilw 176 daN 102 daf: “ 106 daN
. esequilibre (<20%) - 4 %
” D’AGREMENT DU CENTRE Fotces d8 freinage (efficacité): 157daN 176 daN 102daN 108 daN
/| Taux d'efficacité global (250%) : 57
Frein de stationnement Taux d'efficacité (218%) : 23%
Emissions a I'échappement
CO ralenti (=0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (s0.2%) : 0.00 Lambda (0.97 & 1.03) : 1.007
Feux de croisement (-2.5% a -0.5%) -1.6% -1.6%




